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Fluid PowerFluid Power

Sensorik für Hydraulikaggregate
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Barksdale – 
Lösungen auf dem 

neuesten Stand 
der Technik

Das heutige sich stetig wandelnde Marktumfeld verlangt nach flexiblen und

dynamischen Partnern, die sich durch innovative Produkte, einem leistungs-

fähigen Management und umfassenden Service auszeichnen.

Barksdale entwickelt und vertreibt seit über 50 Jahren durchdachte Lösungen

im Bereich der mechanischen und elektronischen Überwachung von Druck,

Temperatur, Niveau und Durchfluss.

Mit dem Wissen um die Kundenbedürfnisse und unserem globalen

Distributionsnetz verwirklichen wir maßgeschneiderte Lösungen durch

Neuentwicklungen und individuelle Modifikation von Standardkomponenten. 

In vielen Branchen wird die Funktionssicherheit der Anlagen durch 

Barksdale-Produkte gewährleistet, z. B. in der Mobil- und Stationärhydraulik, 

in der Erdöl- und Erdgasindustrie und in der Schiffsbautechnik. 

Gemäß unserem Motto „Control every move“ garantieren wir unseren Kunden 

das höchste Maß an Zufriedenheit. Mit unserer Erfahrung, unserem Know-how 

und unserem persönlichen Einsatz realisieren wir auch Ihre Wünsche nach Ihren

Anforderungen.
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Mechanischer Druckschalter in Kolben-Ausführung mit 
30x30 mm Front und sehr präziser Schaltpunktstellung

Merkmale
qualitativ hochwertige Materialien,
100% Funktionsprüfung,
kompaktes Design,
Präzise justierbar durch lange Druckfedern,
G1/4" Innengewinde, Einstellschraube unverlierbar

Messbereiche
10...400 bar

Einsatzbereiche
OEM-Anwendungen,
Mobil- und Industrie-Hydraulik,
Prüfstand- und Apparatebau,
Schwerindustrie,
Schiffbau

Kompakt-Druckschalter Typ Serie 9000

Mediumberührte Teile: Dichtung: PTFE/FKM
Fitting: AlMg4,5Mn
Kolben: Stahl (100Cr6)

Wiederholgenauigkeit: ±2% (typisch)

Schalthäufigkeit: max. 60/min.

Temperaturbereich:
Lagerung:
Kolbenschalter:

-40 °C ... +80 °C (-40 °F ... +176 °F)
-20 °C ... +80 °C (-4 °F ... +176 °F)

Schutzart: IP65

Material:
Gehäuse:
Stecker:
Einstellschraube:

AlMg4,5Mn
Polyamid (PA)
Edelstahl (1.4305)

Prozessanschluss: G1/4“ Innengewinde  
DIN ISO 228-1

Elektrischer Anschluss: EN 175301-8013-A  
Stecker (ehem. DIN 43650)

Gewicht: 175 g (0,39 lbs)

Mikroschalter: Umschaltkontakt (SPDT)  
Silberkontakt

Zulassungen:
(in Vorbereitung)

GL, Ex ia,
weitere auf Anfrage

Technische Daten

Code 
Druckbereich 

[bar]

Einstellbereiche Hysterese 
Bereichsende

max %

Max. Betriebs-
druck
[bar]

Prüfdruck  
[bar]

fallend
[bar]

steigend
[bar]

1   6 …   44 10 ...    50

10 %

250 300

2 15 ...  185 20 ...  200 250 300

3 35 ...  360 40 ...  400 500 600

Druckstufen und Prüfdrücke
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Kabel 
ø 6...11/0,24...0,43

Schalt- und Anschlussschema

SW 5/0,20
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Kompakt-Druckschalter Typ Serie 9000

PL1

C 1

NC 2

NO 3

PE ---

Elektrische Belastbarkeit

 Typ Typ

Bestellnummernbeispiel

Ihre Bestellnummer

Bestellung

 Prozessanschluss  Typ Druckstufe  Typ
 Mikroschalter 

Kontakt

    9	                        2	                                   2                                   1              —            PL1          —             V              —                              GL

 Elektrischer
Anschluss  Dichtung  Zulassungen

 Typ  Typ  Typ

Dichtung
Dichtung

V FKM

Zulassungen
EXI Ex ia

GL Germanischer Lloyd

Abmessungen (in mm/inch)

    9	                        2                                                                                 1              —            PL1          —             V              —

Mikro-
schalter

Besondere 
Merkmale

Volt AC 
50/60 Hz

Ind. Last 
A

Res. Last 
A

Volt DC Ind. Last 
A

Res. Last 
A

Minimale  
Belastbarkeit

Eigensicherheit 
Ex ia

1 Silberkontakte 250 V~ 2,5 10,0 24 V= 1,0 6,0 20 mA bei 24 VDC
Umax = 28 V 
Imax = 50 mA
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Die Serie 8000 - mechanische Druckschalter in Membran- 
oder Kolben-Ausführung. Die Nachfolger der Produktlinien 
XTM, XTK, X1T und 96200 bieten als zusätzliche Vorteile 
sehr niedrige und präzise Schaltpunkteinstellungen

Merkmale
Modularer Aufbau, 
variantenreich,
hochwertige Materialen,
100% Funktionsprüfung,  
Präzise justierbar durch lange Druckfedern

Messbereiche
0,6...600 bar

Einsatzbereiche
OEM-Anwendungen,
Mobil- und Industrie-Hydraulik und Pneumatik,
Prüfstand- und Apparatebau,
Schwerindustrie,
Schiffsbau, Offshore

Kompakt-Druckschalter Typ Serie 8000

Mediumberührte Teile:
standard:

optional:

NBR, PTFE mit Bronze und 
Edelstahl 1.4301; Kolben: Stahl  
FKM, EPDM, CR statt NBR

Wiederholgenauigkeit: ±1% typ., Kolbenschalter
±2% typ., Membranschalter

Schalthäufigkeit: max. 60/min Kolbenschalter
max. 30/min Membranschalter

Temperaturbereich:
Kolbenschalter: 
Membranschalter:

-40 °C ... +80 °C (-40 °F ... +176 °F)
-20 °C ... +80 °C (-4 °F ... +176 °F)

Schutzart:
standard:

optional:

Stecker: IP65
Kabel: IP68 UL - auf Anfrage

Eigensicherheit  II 1G	  
Ex ia IIB T6 (DIN-Stecker) - EXI
Ex ia IIC T6 (Kabelversion) - EXI

       II 1GD Ex ia D 20 T100
UL, Typ 4, für Innen- und  
Außenanwendung

Gehäuse:
standard: 
optional:

Aluminium-Druckguss 230
Edelstahl 1.4305 / SS 304,
Ausführung - VA

Prozessanschluss: CETOP-Flansch     40x40 mm, 
siehe Abmessungen

Elektrischer Anschluss: siehe Abmessungen

Gewicht:
CETOP Flanschversion: 350 g (0,77 lbs)

Mikroschalter: Umschaltkontakt (SPDT)

Einstellschraube: Edelstahl 1.4305 / SS304 (SW5), 
unverlierbar

Zulassungen: GL, Ex ia, cULus,  
weitere auf Anfrage

Technische Daten

Druckstufencode Einstellbereich 
(Druck steigend)

Einstellbereich 
(Druck fallend)

Max. Betriebsdruck Prüfdruck Max. Hysterse 
Bereichsende

[bar] [psi] [bar] [psi] [bar] [psi] [bar] [psi] [bar] [psi]

Membran Membran
 

≤15%
1 A 0,6…6,0 (8,7...87) 0,4...5,7 (5,8...82) 50 725 80* (1200)

2 B 3,0...20,0 (45,0...250) 2,0...17,0 (29...246) 50 725 80* (1200)

3 C 4,0...45,0 (60,0...650) 3,0...41,0 (43...600) 50 725 80* (1200)

Kolben Kolben

≤15%
4 D 5,0...180 (75...2600) 3,0...160 (43...2320) 250 3600 600 (8700)

5 E 50,0...350 (750...5000) 30,0...300 (430...4300) 450 6500 600 (8700)

6 F 80,0...600 (1200...8700) 55,0...520 (800...7550) 600 8700 900 (15000)

Druckstufen und Prüfdrücke

* Prüfdruck 200 bar (2900 psi) auf Anfrage, bewirkt jedoch eine Verkürzung der Lebensdauer des Schaltern.
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Bis Druckstufe 5 bzw. E wird jeder Druckschalter mit 2 Stück M5×60 mm 
Befestigungsschrauben nach DIN 912 (10.9, verzinkt) ausgeliefert.
Die Druckstufe 6 bzw. F wird mit 4 Stück Schrauben ausgeliefert.

ø4
4/

1,
73

ø5,5/0,22

53/2,08

90/3,54

80
/3

,1
2

ø3
0/

1,
18

Kabel 
ø 6...8/
0,23...0,31

SW 5/0,2
(Innensechskant)

PL 1

40
/1

,5
7

Elektrische Anschlüsse (PL1 = Standard)
Kabel 
ø 6...8/
0,23...0,31

M12 x 1

11
/0

,4
3

ca
. 2

2/
0,

87

PL 2PL 1 

40
 / 1

,5
7

Prozessanschlüsse (Zubehör)
Komplettmontage mit Druckschalter nur auf Anfrage

19/0,75

Anschlussblock I, 
gerade Version

40/1,57

30/1,18
30/1,18

19/0,75

ø5,6/
0,22

Anschlussblock II, 90° abge-
winkelte Version (optional, nur 
auf Anfrage)

19
/0

,7
5

40/1,57

12 / 0,48

36/1,42

16/
0,63

30/1,18

ø6,2/ 
0,24

ø6,2/ 
0,24

Anschlussblock III, kompatibel  
zu X1T, 96100 / 96111 (optional,  
nur auf Anfrage)

40
/1

,5
7

Schalt- und Anschlussschema (drucklos)

Prozessanschluss
CETOP-Flansch               

40 mm               

Würfelstecker DIN EN 175301-803A 
(ehm. DIN 43650)

Stecker M12x1 mm, 4-polig

Bohrung für 
Wandbefestigung 
ø5,6/0,22

Kabel und/oder Conduit auf Anfrage

47

Kompakt-Druckschalter Typ Serie 8000

PL1 PL2

C 1 1

NC 2 2

NO 3 4

PE --- 3

Elektrische Belastbarkeit
Mikro-

schalter
Besondere 
Merkmale

Volt AC 
50/60 Hz

Ind. Last 
A

Res. Last 
A

Volt DC Ind. Last 
A

Res. Last 
A

Minimale  
Belastbarkeit

Eigensicherheit 
Ex ia

1 Silberkontakte
250 V~
125 V~

2,0 
3,0

3,0 
5,0

30 V= 
250 V=

3,0 
0,2

4,0 
0,2

160 mA bei 5 VDC Umax = 28 V 
Imax = 50 mA

2 Goldkontakte* 125 V~ --- 0,1 30 V= --- 0,1 0,1 mA bei 5 VDC

 Typ Typ

Bestellnummernbeispiel

Ihre Bestellnummer

Bestellung

 Prozessanschluss  Typ Druckstufe  Typ
 Mikroschalter 

Kontakt  Typ

    8	                   1	                          2                              1              —           PL1        —	         B          —         VA	       —                          GL

 Elektrischer
Anschluss  Dichtung  Optionen  Zulassungen

 Typ  Typ  Typ  Typ

Dichtung
Dichtung

B NBR
N CR
E EPDM
V FKM

Optionen
Gehäuse

VA 1.4305

Zulassungen
EXI Ex ia
GL Germanischer Lloyd
UL cULus-Zulassung

Abmessungen (in mm/inch)

Zubehör
Anschlussblock-Nr. Artikel-Nr. Anschlussgewinde Bezeichnung Material
I 906-0953 1/4" NPT IG gerade St passiviert
I 906-0954 G 1/4" IG gerade St passiviert
I 906-0946 1/4" NPT IG gerade 1.4305
I 906-0947 G 1/4" IG gerade 1.4305
II 906-0926 G 1/4" IG 90° abgewinkelt 1.4305
II 906-0927 1/4" NPT IG 90° abgewinkelt 1.4305
III 906-0919 G 1/4" IG gerade AlMg4,5Mn0,7

* z. B. für SPS-Steruerung und/oder Ex ia geeignet

    8	                   1                                                                                        —                          —                       —                       —

(im Bestellfall separat aufführen. Blöcke werden lose beigelegt.)
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Druck

1

Elektronischer Druckschalter für Drucküberwachungen 
mit innenliegender Edelstahlmembran, mit 2 Schaltaus-
gängen oder 1 Schaltausgang mit einstellbarer Hysterese.

Merkmale
-	 Teach & Go 
-	 Kompakte Bauweise
-	 Gehäuse um 320° drehbar

Messbreiche
0 ...10 bar bis 0...600 bar

Einsatzbereiche
OEM-Anwendungen, 
Hydraulik und Pneumatik, 
Pressenbau,
Schmiermittelüberwachung, 
Apparatebau, 
Maschinen- und Werkzeugmaschinenbau,
Kfz-/Spritzgussmaschinenbau

Elektronischer Druckschalter Typ UDS1V2

Technische Daten

Sensorelement: Piezoresistive Druck- oder  
Keramikmesszelle

Werkstoffe:    
Medienberührte Teile:    
Elektronikgehäuse:    
Dichtungen:

Stahl, passiviert, Keramik Al2O3 

PA 6.6
FKM

Bedienelemente: 2 Drucktaster mit fühlbarem 
Druckpunkt

Schutzart: IP65

Schutzklasse: III

Prozessanschluss: G ¼“ AG 
Andere auf Anfrage

Abmessungen: ca. Ø 28 x 100 mm  
(ohne Kupplungsdose)

Messbereiche: 0…10 bar bis 0…600 bar 
0…150 bis 0…9000 PSI

Elektrischer Anschluss: Gerätestecker M12x1, 4-polig

Temperatureinfluss: ± 0,2 % v.M.E./10K

Kompensationsbereich: -10 °C…+70 °C

Wiederholgenauigkeit: +/- 1 % v.M.E.

Temperaturbereich:   
Medium:   
Elektronik:   
Lagerung:

-25 °C…+100 °C
-25 °C…+80 °C
-30 °C…+80 °C

Versorgungsspannung: 15…32 V DC,  
verpolungssicher (SELV, PELV)

* nur bei 1SP Version (2SP Version 15% Hysterese)

Transistor-Schaltaus-
gang PNP:   

Einstellbereich für    
Schalt- und Rück-
schaltpunkt*

0 % …100 % v.M.E.
Max. 100 Hz
Max. 200 mA, kurzschlussfest

Vibration 10 g/20...200 Hz

Schock 100g/11 ms
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Barksdale

1

4

2

3

+Ub

0 V

SP1

1

4

2

3

SP2

SP1

+Ub

0 V

4 3

21

Stecker, 4-polig

2

Anschlussschema

Bestellnummern

Elektronischer Druckschalter Typ UDS1V2

Druckbereich 0...10 bar 0...100 bar 0...400 bar 0...600 bar

1 Schaltausgang mit einstellbarer 
Hysterese

0421-060 0421-061 0421-062 0421-063

2 Schaltausgänge mit 15%  
Hysterese

0421-064 0421-065 0421-066 0421-067

Zubehör

Bestellnummer Beschreibung

907-0357 Kupplungsdose M12x1, 4-polig, mit Schraubklemmen, abgewinkelt

907-0344 Kupplungsdose M12x1, 4-polig, mit Schraubklemmen, gerade

Stecker

 

G ¼“ 

∅ 18,9 (7,37) 

M12x1 

ca
. 1

00
 (

39
) 

42
 (

16
,3

8)
 

14
 (

5,
46

) 

12
 (

4,
68

) 

11
 

(0
,2

9)
 

∅ 24 (9,36) 

SW 24 

Dichtring 
DIN 3869 
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Technische Daten

Sensorelement: Piezoresistive Siliziummesszelle

Werkstoffe:
medienberührte Teile:
Elektronikgehäuse:
Dichtungen:

Edelstahl, Werkst.-Nr. 1.4301
Aludruckguss
FKM

Bedienelemente: 3 Drucktaster mit fühlbarem 
Druckpunkt

Schutzart: IP65 

Schutzklasse: III

Prozessanschluss: G1/4 AG

Abmessungen: 36 x 130 mm
(ohne Kupplungsdose)

Gewicht: ca. 200 g

Messbereiche [bar]:

Überlast [bar]:

10 50 100 200 400 600

15 75 150 300 600 800

Kennlinienabweichung: ±0,5 % v. M. E. bei +25 °C

Messwerterfassung:
Auflösung:

Abtastrate:

10 Bit 
(1024 Schritte je Messspanne)
200 / s 

Elektrischer Anschluss: Gerätestecker M12 x 1, 4-polig

Temperatureinfluss: ±0,2 % v. M. E./10K

Kompensationsbereich: -10 °C... +70 °C

Wiederholgenauigkeit: ±0,1 % v. M. E.

Temperaturbereich:
Medium:
Elektronik:
Lagerung:

-25 °C... +100 °C
-10 °C... +70 °C
-30 °C... +80 °C

Versorgungsspannung: 15... 32 V DC, 
verpolungssicher (SELV, PELV)

Digitale Anzeige:

Anzeigebereich:
Anzeigerate:

3-stellige 7-Segment LED-An-
zeige, Ziffernhöhe 10 mm, rot

-1... 999
20 / s

Fehleranzeige: LED gelb und als Klartext im 
Display

Stromaufnahme: ca. 50 mA (ohne Last)

Analogausgang:
Stromausgang:
Bürde:

Bürdeneinfluss:
Aktualisierungsrate:
Spannungsausgang:
Belastung:
Einstellbereich:

4... 20 mA
max. RI = (Ub-12 V) / 20 mA
RI = 600 Ohm bei Ub = 24 V DC
0,3 % / 100 Ohm
5 ms
0... 10 V DC
max. 10 mA
25 %... 100 % v. M. E.

Transistor-Schaltaus-
gänge PNP:

Schaltfunktion:

Einstellbereich für 
Schalt- und  
Rückschaltpunkt:
Schaltfrequenz:

Verzögerungszeit
Anzeige(n):

Schließer / Öffner,  
Standard- / Fenstertechnik und 
Diagnosefunktion einstellbar
 
 
0 %... 125 % v. M. E.
max. 100 Hz
max. 500 mA, kurzschlussfest
0,0... 9,9 s, einstellbar
LED(s) grün

Zubehör: Adapter zur Ausrichtung des 
Druckschalters, Dämpfungs-
schraube, Kupplungsdose

Zulassungen: cULus: file no. E42816

Elektronischer Druckschalter für Drucküberwachungen 
mit innenliegender Edelstahlmembran, mit Digitalanzeige, 
mit 2 Schaltausgängen oder 1 Schalt- und 1 Analogaus-
gang, Kennlinienabweichung 0,5 % v. M. E

Merkmale
7-Segment LED-Anzeige, mikroprozessorgesteuert, selbst
überwachend mit Fehleranzeige
Alle Parameter programmierbar über Folientastatur, einstellba-
re Tastatursperre, robuste Ausführung, vibrations-/schockfest, 
langzeitstabil

Messbereiche
0... 1 bar bis 0... 600 bar, Relativdruck

Einsatzbereiche
OEM-Anwendungen, Hydraulik und Pneumatik, Pressenbau,  
Schmiermittelüberwachung, Apparatebau,  
Maschinen- und Werkzeugmaschinenbau,  
Kfz-/Spritzgussmaschinenbau

Elektr. 2fach-Druckschalter Typ Switch 2000




