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EU-Konformititserkléirung Declaration of Conformity Declaration

Dokument Nr.:
923-1300

Wir erkliren in alleiniger
Verantwortung, daf die mit C€
gekennzeichneten Produkte

Typ : Schaltgehiiuse

fiir Durchflusssensor BFS-10-.,
-20-.,-30-. und -40-.
Beschreibung :

Reedkontakt-Schaltgehiuse fiir
mech, Durchflusssensor
fiir allgemeine Anwendung

mit der Erzeugnis-Nr.:
909-0332, 911-0221

die grundlegenden
Schutzanforderungen der
folgenden Richtlinie(n)

erfiillen:

2014/68/EU (DGRL)
2014/35/EU (NSR)

Die Priifung der Gerite wurde
entsprechend den Normen:

EN 60947-1 (10/2011)
durchgefiihrt.
(1) nur bei PS>200 bar

druckhaltendes Ausriistungsteil;
Modul A

Jahr der Kennzeichnung: 05

Barksdale GmbH
Reichelsheim, den 27.06.2016

Michael Weileder

Managing Director

Document No.:
923-1300 Rev: C 16/163

We declare under our
sole responsibility, that the C€
marked products

Type : Switch housing
for flow switch BFS-10-.,
-20-.,-30-. and -40-.
Description :

Reed switch housing

for flow switch

for general application

with the product nr.:

909-0332, 911-0221

are in conformity with the essential

protection requirements
2014/68/EU (PED)
2014/35/EU (LVD)

The devices have been tested
according to the standard :

EN 60947-1 (10/2011)

(1) only PS>200 bar
pressure accessory;
Module A

Year of CE-marking: 05

de Conformité

Document No.:
923-1300

Nous déclarons sous notre
seule responsabilité que les C€
appareils marqués

Type : Boitier de commutation
pour contrdleurs de bébit BFS-
10-.,-20-.,-30-., et -40-.

Description :

Contact Reed-boitier de
commutation pour contréleurs de
debit mécaniques pour
applications générales

avec le code d*article:

909-0332, 911-0221

sont conformes aux exigences
essentielles de sécurité a

2014/68/EU (DESP) "
2014/35/EU (DBT)

Les appareils ont été vérifés
suivant les normes :

EN 60947-1 (10/2011)

(1) seulement PS>200 bar;
accessoires sous pression;
Module A

Année de marquage: 05

Pascal Choquet |

P\

Engineering Manager



