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LevelSite® 

LevelSite® ist Barksdales robuster magnetischer 
Füllstandsanzeiger, der für eine sichere und zuverlässige 
Messung des Flüssigkeitsstands in anspruchsvollen 
Umgebungen entwickelt wurde. Seine robuste 
Edelstahlkonstruktion bietet eine direkte visuelle Anzeige, 
ohne dass Prozessflüssigkeit freigesetzt wird, wodurch 
Lecks und Verschüttungen vermieden werden, die bei 
anderen Füllstandsanzeigetechnologien häufig auftreten.

Durch das Prinzip der magnetischen Kopplung verfolgt ein 
Schwimmer mit einem Permanentmagneten den Flüs-
sigkeitsstand in einer geschlossenen Kammer und treibt 
eine externe rotierende Fahnenanordnung an, die auch 
unter rauen Bedingungen eine klare und gut sichtbare 
Anzeige gewährleistet.

LevelSite® bietet eine direkte visuelle Anzeige, kontinui-
erliche Überwachung und einfache Steuerung in einem 
Paket, mit optionalem Zubehör für erweiterte Funktion-
alität. Dank des modularen Designs und standardisierter 
Konfigurationen schafft LevelSite® eine neue Ebene der 
Einfachheit bei der Auswahl, Bestellung und Integration 
von Zubehör, was eine schnellere Bereitstellung in ver-
schiedenen Anwendungen gewährleistet – erleben Sie 
den Unterschied.

Hauptmerkmale
	‣ Visuelle Anzeige zur bequemen Füllstandsüberwachung
	‣ Kompatibilität mit Punkt-Füllstandsschaltern und kontinuierli-
chen Transmittern zur Füllstandskontrolle
	‣ Modulares Design: Konfigurierbar als Kits, einschließlich 
Anzeige, Transmitter und Grenzwertschalter
	‣ Verschiedene Zertifizierungen für unterschiedliche Märkte
	‣ Anwendungsvielfalt: Geeignet für Standard-, Druck- und 
Kryo-Umgebungen

Märkte  

	‣ Schiffsbau 

	‣ Öl und Gas 

	‣ Industrie-, OEM-, HLK-Anwendungen 

	‣ Energieerzeugung 

	‣ Wasser und Abwasser 
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Zertifikate und Zulassungen 
Ausnahmen und Einschränkungen bei der Verfügbarkeit der Zulassung für bestimmte LevelSite®-Konfigurationen.

Bureau Veritas DNV RINA Lloyd’s 
Register

ATEX 
Ex h

ATEX
Ex i

ATEX
Ex d

LevelSite® auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage

Zubehör auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage in Kürze

Material

Element Material Optionen

Bypass Rohr Edelstahl 1.4571 (SS 316 Ti)

Schwimmer Edelstahl, Titan, Buna-Nitril

Anzeigeschiene Aluminium, Makrolon®, Edelstahl (in Kürze erhältlich!)

Optionale Metalle und Ummantelungen, Teflon-Auskleidungen sowie weitere Beschichtungen auf Anfrage.

Grundspezifikationen

Element Optionen

Druck Bis 100 bar

Druck Bestell-Code 1 2 3 4 5 6 7 A B C D

Betriebsdruck/ 
ASME Class Type <6 bar <10 bar <16 bar <16 bar <40 bar <63 bar <100 bar 150lbs 150lbs 300lbs 600lbs

Prüfdruck Gemäß DIN EN 13445 / AD 2000 HP 30

Temperatur Standard: -10 °C... +150 °C Option ‘E’ erweiterter Temperaturbereich: 
 -196 °C ... 250°C 

Max. Länge 3000mm / 5700mm, abhängig von der Konfiguration
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LevelSite® 
Grund-Spezifikationen

Schwimmer
Die Schwimmer sind das Herzstück jedes Barksdale LevelSite® magne-
tischen Füllstandsanzeigers. Sie sind für Präzision und Zuverlässigkeit 
entwickelt und darauf ausgelegt, den Anforderungen spezifischer Anwend-
ungen unter verschiedenen Prozessbedingungen gerecht zu werden. 

Grundprinzip: Der Schwimmer enthält einen Magneten, der im Inneren 
platziert ist und mit dem Behälter verbunden ist, der die Flüssigkeit hält.
Wenn der Flüssigkeitsstand steigt oder fällt, bewegt sich der Schwimmer 
entsprechend. Außerhalb der Kammer bewegt sich eine Reihe von zweifar-
bigen Magnetflaggen, die magnetisch mit dem Schwimmer gekoppelt sind. 
Die Bewegung des Schwimmers bewirkt, dass sich diese Fahnen drehen 
und ihre Farbe ändern, um den Flüssigkeitsstand anzuzeigen. Dies bietet 
eine klare, Echtzeit-Visualisierung, ohne direkten Kontakt mit der Prozess-
flüssigkeit.

Material Highlights
	‣ Titan: Außergewöhnliches Verhältnis von Festigkeit zu Gewicht, Korrosions-
beständigkeit und hohe Temperaturtoleranz.
	‣ 1.4571 Edelstahl: Langlebig und vielseitig für Standardanwendungen.
	‣ Buna N: Ideal für ölbasierte Medien bis zu 90°C.

Zubehör

Element Optionen

Transmitter Alle Bypass-Füllstandsanzeiger sind mit einem Transmitter erhältlich, entweder als Potentiometer oder als 
Zweileiter-Transmitter mit 4–20‑mA-Ausgang.

Grenzwertschalter

Der magnetische Füllstandsanzeiger von Barksdale ist mit GK03‑Grenzwertschaltern ausgestattet,  
optional in Ex ia. 

Diese ermöglichen das Schalten über bistabile Reedkontakte und können mittels Edelstahlklemmen an 
beliebigen Positionen am Bypassrohr befestigt werden.

Schutzschlauch

Ein transparentes Schrumpfschlauchmaterial aus Polyolefin mit guter Beständigkeit gegen Öle, Dämpfe 
und Gase unter Umgebungsbedingungen der chemischen Industrie. Es reduziert zudem das Anfrieren der 

Oberfläche sowie Eisbildung. 
Die Reinigung mit Wasser oder Dampf ist problemlos möglich; Lösungsmittel sind nicht erforderlich. 

Temperaturbereich: −55 °C … +115 °C. 
Für diese Option wenden Sie sich bitte an das Werk.

Zubehör Manager In Kürze !

Heizoptionen Bitte Rücksprache mit Werk zur Heizoption für LevelSite® unter Nutzung des Barksdale‑Thermostats 
(Kelvin). In Kürze !
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LevelSite®

Grund-Spezifikationen

Die Druckgeräterichtlinie (PED 2014/68/EU) gilt für drucktragende Geräte mit einem Betriebsdruck von über 0,5 bar und 
legt grundlegende Sicherheitsanforderungen für Auslegung, Herstellung und Konformitätsbewertung innerhalb des Eu-
ropäischen Wirtschaftsraums fest. 
 
Bei magnetischen Füllstandsanzeigern (MLI) wird die Anwendbarkeit der PED durch die drucktragenden Komponenten 
der Baugruppe bestimmt – wie z. B. Bypassrohr, Prozessanschlüsse und Flansche. 
Die jeweils zutreffende PED-Klassifizierung eines magnetischen Füllstandsanzeigers hängt ab von:

	‣ Maximum zulässiger Druck
	‣ Messlänge / Volumen bzw. Nennweite
	‣ Fluidgruppe (Gruppe 1 oder Gruppe 2)
	‣ Größe und Druckstufe der Prozessanschlüsse

Druckgeräterichtlinie

Anzeigeklappen

Merkmale Beschreibung

Design Dreh‑Anzeigeklappen mit quadratischem Querschnitt

Farbe Weiß --> Roter Farbwechsel für eine klare Füllstandsanzeige

Lesbarkeit Aus Entfernungen von über 30 Metern deutlich sichtbar

Anzeigendichte 80 Klappen pro Meter Anzeigelänge

Anzeigeschienen-Baugruppe

Option Beschreibung

Polykarbonat/Makrolon® 26 mm breit, transparent, praktisch UV‑beständig, widerstandsfähig gegen chemisch belastete Atmosphären,  
bietet 180°‑Sichtbarkeit. Bis zu 150 °C.

Aluminium Eloxiert, 30 mm breit und mit Glasscheiben zum Schutz der Anzeigeklappen ausgestattet. Bis zu 350 °C.

Edelstahl In Kürze !
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LevelSite®

Prozessanschlüsse und Einbaulagen
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LevelSite® 
Neue Nomenklatur

Magnetischer Füllstandsanzeiger

L 1 G C A 2500 A M Z Z -

Material Druck PED 
Kategorie

Prozess 
Anschluss Einbaulage Länge  

in mm Schwimmer Anzeige-
schiene Zulassung Skala Optionen

Zubehör: Transmitter 

XT -Option -Option LM2500

Transmitter Typ Länge 
in mm

Zubehör: Grenzwertschalter 

0303-XXX

Bestell-Nummer für Grenzwertschalter, Zeichen zur Zuordnung im 
Kit‑Code verwenden.

Kit + LevelSite® + Transmitter + Grenzwertschalter = LevelSite® Kit 
Nummer

K L1GCA2500AMZZ XT-HT-R12-LM2500 (N) 0303-031 (E) x 3 KL1GCA2500AMZZNE3

Kennzeichnen Sie Kits 
mit dem Präfix „K“!

Weisen Sie ein Zeichen 
für ein spezifisches 

Transmitter‑Zubehör zu.

Weisen Sie ein 
Zeichen für den 

Grenzwertschaltertyp 
zu, gefolgt von einem 
numerischen Zeichen 

zur Angabe der 
erforderlichen Anzahl an 

Grenzwertschaltern.

Sie können Ihr LevelSite® jetzt als Kit zusammen mit unmontierten Grenzwertschaltern und Transmittern unter einer 
einzigen Teilenummer bestellen. Kennzeichnen Sie das Kit einfach mit einem Präfix und verwenden Sie die gekürzten 
Zubehör‑Zeichen, um Ihr Kit zu bestellen.

Sie können Ihr LevelSite® jetzt als Kit bestellen.
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LevelSite®

Mini LevelSite® für Drücke bis 6 bar, 10 bar und 16 bar

I
Material

II 
Druck

III
PED

IV  
Prozess 
Anschl.

V 
Einbaulage

VI
Länge

VII
Schwimmer

VIII 
Anzeige- 
schiene

IX 
Zertifikat

X 
Skala

XI 
Ver- 

schiedenes

L 1 G C A 2500 A M Z Z -

+ XII 
 Zubehör

Ø 40mm x max. Länge von 3000mm

Beispiel

Element Material Option

Standrohr Abmessungen 40mm Ø x max. Länge von 3000mm

Code Material

L Edelstahl 1.4571 (SS 316 TI)

I Material

Code Druckbereich Rohrgröße

 1 < 6 bar 40 x 1 mm

2 < 10 bar 40 x 1 mm

3 < 16 bar 40 x 1 mm

II Druckbereich

Code PED Kategorie

G SEP/GIP

1 Kategorie I

2 Kategorie II

3 Kategorie III

III PED Kategorie

Code Prozessanschluss

A DN15

B DN20

C DN25

G R ½ Außengewinde

H G½ Innengewinde

J R ¾ Außengewinde

K G ¾ Innengewinde

L ½ NPT Außengewinde

M ¾ NPT Außengewinde

V G ½ Gewinde

W 1/2” NPT Gewinde

X ¾” NPT Innengewinde

IV Prozessanschluss

Code Einbaulage

A

Prozessanschluss 
Ausrichtung Seitlich-Seitlich

Kammerabschluss Oben Geschweißte Endkappe

Kammerabschluss Unten Service Flansch

C

Prozessanschluss 
Ausrichtung Oben - Unten

Kammerabschluss Oben Geschweißte Endkappe

Kammerabschluss Unten Flansch

V Einbaulage

Code Beschreibung

0000 Länge in mm

VI Länge
Max. Länge von 3000 mm
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LevelSite®

Mini LevelSite® für Drücke bis 6 bar, 10 bar und 16 bar

Ø 40mm x max. Länge von 3000mm

Code Anzeigeschiene

A Aluminium

M Makrolon®

VIII Anzeigeschiene

Code Zulassungen

Z Keine Zulassungen

A ATEX Ex h (auf Anfrage)

S Schiffsbau DNV

B DNV + Ex h (auf Anfrage)

IX Zulassungen

Code Scala

Z Ohne Skala

1 Skala in cm

2 Skala in inch

3 Skala in %

X Skala

XI Verschiedene Optionen
Nicht zutreffend.

XII Zubehör
Zubehör, siehe Seite 22/23 

Code Schwimmer Material Schwimmerlänge 
LS (mm)

Max. Druck 
(bar)

Max. Temp. 
(°C) Gewicht (g) Volumen (cm³) Min. Dichte  

(g/cm³)

A VA30/02 1.4571 200 16 150 104 141 0.85

B TT30/02 Titan 200 25 150 102 141 0.85

D* BN32/100 Buna N 100 10 90 51 78,4 0.75

VII Schwimmer

* Nicht bei L3
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LevelSite® 
Heavy-Duty LevelSite® für Drücke bis 16 bar

Ø 60.3mm x max. Länge von 5700mm

I
Material

II 
Druck

III
PED

IV  
Prozess 
Anschl.

V 
Einbaulage

VI
Länge

VII
Schwimmer

VIII 
Anzeige- 
schiene

IX 
Zertifikat

X 
Skala

XI 
Ver- 

schiedenes

L 4 G C A 4000 A M Z Z -

+ XII  
Zubehör

Beispiel

Element Material Optionen

Standrohr Abmessungen 60,3mm Ø x max. Länge bis 5700mm

Code Material

L Edelstahl 1.4571 (SS 316 TI)

I Material

Code Druckbereich Rohrgröße

 4 < 16 bar 60,3 x 2 mm

II Druckbereich

Code PED Kategorie

G SEP/GIP

1 Kategorie I

2 Kategorie II

3 Kategorie III

III PED Kategorie

Code Prozessanschluss

A DN15

B DN20

C DN25

D DN32

E DN40

F DN50

G R ½ Außengewinde

H G½ Innengewinde

J R ¾ Außengewinde

K G ¾ Innengewinde

L ½ NPT Außengewinde

M ¾ NPT Außengewinde

N 1NPT Außengewinde

V G ½ Gewinde

W 1/2” NPT Gewinde

X ¾” NPT Innengewinde

IV Prozessanschluss
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Code Einbaulage

A
Prozessanschluss Ausrichtung Seitlich-Seitlich

Kammerabschluss Oben Geschweißte Endkappe
Kammerabschluss Unten Service Flansch

B
Prozessanschluss Ausrichtung Seitlich-Seitlich

Kammerabschluss Oben Service Flansch
Kammerabschluss Unten Service Flansch

C
Prozessanschluss Ausrichtung Oben-Unten

Kammerabschluss Oben Geschweißte Endkappe
Kammerabschluss Unten Flansch

D
Prozessanschluss Ausrichtung Oben-Unten

Kammerabschluss Oben Service Flansch
Kammerabschluss Unten Flansch

E
Prozessanschluss Ausrichtung Oben-Seitlich

Kammerabschluss Oben Geschweißte Endkappe
Kammerabschluss Unten Service Flansch

F
Prozessanschluss Ausrichtung Oben-Seitlich

Kammerabschluss Oben Flansch
Kammerabschluss Unten Service Flansch

G
Prozessanschluss Ausrichtung Seitlich-Unten

Kammerabschluss Oben Geschweißte Endkappe
Kammerabschluss Unten Flansch

V Einbaulage

Code Schwimmer Material Schwimmer 
Länge (mm)

Max. Druck 
(bar)

Max. Temp. 
(°C) Gewicht (g) Volumen (cm³) Min.Dichte  

(g/cm³)

E VA50/10 1,4571 200 25 150 205 360 0.62

G TT50/10 Titanium 200 40 320 202 360 0.56

J TT50/20-VAE Titanium 200 VAE 320 210 360 0.6

VII Schwimmer

LevelSite®

Heavy-Duty LevelSite® für Drücke bis 16 bar

Code Anzeigeschiene

A Aluminium

M Makrolon®

VIII Anzeigeschiene

Code Zulassungen

Z keine Zulassung

A ATEX Ex h (auf Anfrage)

S Schiffsbau DNV

B DNV + Ex h (auf Anfrage)

IX Zulassungen

Code Skala

Z Ohne Skala

1 Skala in cm

2 Skala in inch

3 Skala in %

X Skala

XII Zubehör
Zubehör, siehe Seite 22/23.

XI Verschiedene Optionen
Code Beschreibung

E* Erweiterter Temperaturbereich 
(-196 °C bis 250 °C)

Ø 60,3mm x max. Länge von 5700mm

Code Länge

0000 Länge in mm

VI Länge
Max. Länge von 5700 mm

*Zubehör ist für den erweiterten Temperaturbereich nicht verfügbar, 
ausgenommen der magnetische Füllstandsanzeiger; nur zur Verwend-
ung mit einer Anzeigeleiste aus Aluminium; Ex‑Schutz (Ex h) nicht 
anwendbar.
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LevelSite® 
Heavy-Duty LevelSite® für Drücke bis 40 bar

Ø 60,3mm x max. Länge von 5700mm

I
Material

II 
Druck

III
PED

IV  
Prozess 
Anschl.

V 
Einbaulage

VI
Länge

VII
Schwimmer

VIII 
Anzeige- 
schiene

IX 
Zertifikat

X 
Skala

XI 
Ver- 

schiedenes

L 5 2 C A 4000 A M Z Z -

+ XII Zubehör

Beispiel

Element Material Optionen

Standrohr Abmessungen 60,3mm Ø x max. Länge von 5700mm

Code Material

L Edelstahl 1.4571 (SS 316 TI)

I Material

Code Druckbereich Rohrgröße

 5 < 40 bar 60,3 x 2 mm

II Druckbereich

Code PED Kategorie

G SEP/GIP

1 Kategorie I

2 Kategorie II

3 Kategorie III

III PED Kategorie

Code Prozessanschluss

A DN15

B DN20

C DN25

D DN32

E DN40

F DN50

G R ½ Außengewinde

H G½ Innengewinde

J R ¾ Außengewinde

K G ¾ Innengewinde

L ½ NPT Außengewinde

M ¾ NPT Außengewinde

N 1NPT Außengewinde

V G ½ Gewinde

W 1/2” NPT Gewinde

X ¾” NPT Innengewinde

IV Prozessanschluss
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Code Einbaulage

A

Prozessanschluss Ausrichtung Seitlich-Seitlich

Kammerabschluss Oben Geschweißte Endkappe

Kammerabschluss Unten Service Flansch

B

Prozessanschluss Ausrichtung Seitlich-Seitlich

Kammerabschluss Oben Service Flansch

Kammerabschluss Unten Service Flansch

C

Prozessanschluss Ausrichtung Oben-Unten

Kammerabschluss Oben Geschweißte Endkappe

Kammerabschluss Unten Flansch

D

Prozessanschluss Ausrichtung Oben-Unten

Kammerabschluss Oben Service Flansch

Kammerabschluss Unten Flansch

E

Prozessanschluss Ausrichtung Oben-Seitlich

Kammerabschluss Oben Geschweißte Endkappe

Kammerabschluss Unten Service Flansch

F

Prozessanschluss Ausrichtungn Oben-Seitlich

Kammerabschluss Oben Flansch

Kammerabschluss Unten Service Flansch

G

Prozessanschluss Ausrichtung Seitlich-Unten

Kammerabschluss Oben Geschweißte Endkappe

Kammerabschluss Unten Flansch

V Einbaulage

Code Länge

0000 Länge in mm

Code Schwimmer Material Schwimmer 
Länge (mm)

Max. Druck 
(bar)

Max. Temp. 
(°C) Gewicht (g) Volumen (cm³) Min.Dichte  

(g/cm³)

G TT50/10 Titan 200 40 320 202 360 0.56

J* TT50/20-VAE Titan 200 ohne 
Begrenzung 320 210 360 0.6

VII Schwimmer

LevelSite®

Heavy-Duty LevelSite® für Drücke bis 40 bar

VI Länge
Max. Länge von 5700 mm

Ø 60,3mm x max. Länge von 5700mm

* Empfohlen für die Verwendung mit nicht-korrosiven Medien.
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LevelSite® 
Heavy-Duty LevelSite® für Drücke bis 40 bar

Ø 60,3mm x max. Länge von 5700mm

Code Anzeigeschiene

A Aluminium

M Makrolon®

VIII Anzeigeschine

Code Zulassungen

Z keine Zulassung

A ATEX Ex h (auf Anfrage)

S Schiffsbau DNV

B DNV + Ex h (auf Anfrage)

IX Zulassungen

Code Skala

Z ohne Skala

1 Skala in cm

2 Skala in inch

3 Skala in %

X Skala

XI Verschiedene Optionen

XII Zubehör
Zubehör, siehe Seite 22/23.

Code Beschreibung

E* Erweiterter Temperaturbereich  
(-196 °C bis 250 °C)

*Zubehör ist für den erweiterten Temperaturbereich nicht verfügbar, 
ausgenommen der magnetische Füllstandsanzeiger; nur zur Verwend-
ung mit einer Anzeigeleiste aus Aluminium; Ex‑Schutz (Ex h) nicht 
anwendbar.
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LevelSite® 
Heavy-Duty LevelSite® für Drücke bis 63 bar

Ø 60,3mm x max. Länge von 5700mm

I
Material

II 
Druck

III
PED

IV  
Prozess 
Anschl.

V 
Einbaulage

VI
Länge

VII
Schwimmer

VIII 
Anzeige- 
schiene

IX 
Zertifikat

X 
Skala

XI 
Ver- 

schiedenes

L 6 2 C A 4000 A M Z Z -

+ XII Zubehör

Beispiel

Element Material Optionen

Standrohr Abmessungen 60,3mm Ø x max. Länge von 5700mm

Code Material

L Edelstahll 1.4571 (SS 316 TI)

I Material

Code Druckbereich Rohrgröße

 6 < 63 bar 60,3 x 2 mm

II Druckbereich

Code PED Kategorie

G SEP/GIP

1 Kategorie I

2 Kategorie II

3 Kategorie III

III PED Kategorie

Code Prozessanschluss

A DN15

B DN20

C DN25

D DN32

E DN40

F DN50

IV Prozessaschluss
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LevelSite®

Heavy-Duty LevelSite® für Drücke 63 bar

Code Einbaulage

A

Prozessanschluss Ausrichtung Seitlich-Seitlich

Kammerabschluss Oben Geschweißte Endkappe

Kammerabschluss Unten Service Flansch

D

Prozessanschluss Ausrichtung Oben-Unten

Kammerabschluss Oben Service Flansch

Kammerabschluss Unten Flansch

F

Prozessanschluss Ausrichtungn Oben-Seitlich

Kammerabschluss Oben Flansch

Kammerabschluss Unten Service Flansch

V Einbaulage

Code Länge

0000 Länge in mm

Code Schwimmer Material Schwimmer 
Länge (mm)

Max. Druck 
(bar)

Max. Temp. 
(°C) Gewicht (g) Volumen (cm³) Min.Dichte  

(g/cm³)

J* TT50/20-VAE Titan 200 keine 
Begrenzung 320 210 360 0,6

VII Schimmer

VI Länge
Max. Länge von 5700 mm

Code Anzeigeschiene

A Aluminium

M Makrolon®

VIII Anzeigeschiene

Code Zulassungen

Z keine Zulassung

A ATEX Ex h (auf Anfrage)

IX Zulassungen

Code Skala

Z ohne Skala

1 Skala in cm

2 Skala in inch

3 Skala in %

X Skala
XII Zubehör
Zubehör, siehe Seite 22/23

XI Verschiedene Optionen
Code Be

E* Erweiterter Temperaturbereich  
(-196 °C bis 250 °C)

Ø 60,3mm x max. Länge von 5700mm

*Zubehör ist für den erweiterten Temperaturbereich nicht verfügbar, 
ausgenommen der magnetische Füllstandsanzeiger; nur zur Verwend-
ung mit einer Anzeigeleiste aus Aluminium; Ex‑Schutz (Ex h) nicht 
anwendbar.

* Empfohlen für die Verwendung mit nicht‑korrosiven Medien
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LevelSite® 
Heavy-Duty LevelSite® für Drücke bis 100 bar

Ø 60,3mm x max. Länge von 5700mm

I
Material

II 
Druck

III
PED

IV  
Prozess 
Anschl.

V 
Einbaulage

VI
Länge

VII
Schwimmer

VIII 
Anzeige- 
schiene

IX 
Zertifikat

X 
Skala

XI 
Ver- 

schiedenes

L 7 2 C A 4000 A M Z Z -

+ XII Zubehör

Beispiel

Element Material Optionen

Standrohr Abmessungen 60,3mm Ø x max. Länge von 5700mm

Code Material

L Edelstahl 1.4571 (SS 316 TI)

I Material

Code Druckbereich Rohrgröße

 7 < 100 bar 60,3 x 2,6 mm

II Druckbereich

Code PED Kategorie

G SEP/GIP

1 Kategorie I

2 Kategorie II

3 Kategorie III

III PED Kategorie

Code Prozessanschluss

A DN15

B DN20

C DN25

IV Prozessanschluss

Code Einbaulage

B

Prozessanschluss Ausrichtung Seitlich-Seitlich

Kammerabschluss Oben Service Flansch

Kammerabschluss Unten Service Flansch

D

Prozessanschluss Ausrichtung Oben-Unten

Kammerabschluss Oben Service Flansch

Kammerabschluss Unten Flansch

F

Prozessanschluss Ausrichtungn Oben-Seitlich

Kammerabschluss Oben Flansch

Kammerabschluss Unten Service Flansch

V Einbaulage
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LevelSite®

Heavy-Duty LevelSite® für Drücke bis 100 bar

Code Länge

0000 Länge in mm

Code Schwimmer Material Schwimmer 
Länge (mm)

Max. Druck 
(bar)

Max. Temp. 
(°C) Gewicht (g) Volumen (cm³) Min.Dichte  

(g/cm³)

J* TT50/20-VAE Titan 200 VAE 320 210 360 0,6

VII Schwimmer

VI Länge
Max. Länge von 5700 mm

Code Anzeigeschiene

A Aluminium

M Makrolon®

VIII Anzeigeschiene
Code Zulassungen

Z keine Zulassung

A ATEX Ex h (auf Anfrage)

IX Zulassungen

Code Skala

Z ohne Skala

1 Skala in cm

2 Skala in inch

3 Skala in %

X Skale XI Verschiedene Optionen

XII Zubehör
Zubehör, siehe Seite 22/23.

Code Beschreibung

E* Erweiterter Temperaturbereich  
(-196 °C bis 25 0°C)

Ø 60,3mm x max. Länge von 5700mm

* Empfohlen für die Verwendung mit nicht‑korrosiven Medien

*Zubehör ist für den erweiterten Temperaturbereich nicht verfügbar, 
ausgenommen der magnetische Füllstandsanzeiger; nur zur Verwend-
ung mit einer Anzeigeleiste aus Aluminium; Ex‑Schutz (Ex h) nicht 
anwendbar.

Wichtiger Hinweis zur temperaturabhängigen Druckdegradation
Der maximal zulässige Druck ist sowohl von der Größe des Prozessanschlusses als auch von der Betriebstemperatur abhängig.

Processanschluss Druckstufe bei Raumtemperatur Druckstufe bei 150 °C Druckstufe bei 250 °C

DN15 100 bar 85 bar 77 bar

DN20 100 bar 95,5 bar 86 bar

DN25 100 bar 98 bar 88,5 bar
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LevelSite® 
LevelSite® ASME Class Typ 150lbs, 300lbs, 600lbs

I
Material

II 
Druck

III
PED

IV  
Prozess 
Anschl.

V 
Einbaulage

VI
Länge

VII
Schwimmer

VIII 
Anzeige- 
schiene

IX 
Zertifikat

X 
Skala

XI 
Ver- 

schiedenes

L A G C A 2500 A M Z Z -

+ XII Zubehör

Element Druckbereich Material Optionen

Standrohr Abmessungen

A 40mm Ø x max. Länge von 3000mm

B 60,3mm Ø x max. Länge von 5700mm

C 60,3mm Ø x max. Länge von 3000mm

D 60,3mm Ø x max. Länge von 5700mm

Code Material

L Edelstahl 1.4571 (SS 316 TI)

I Material

Code Beschreibung Max. Betriebsdruck Rohrgröße

 A ASME Class Typ 150lbs – ASME B16.5 -2020 12 bar 40 x 1 mm

B ASME Class Typ 150lbs – ASME B16.5 -2020 12 bar 60,3 x 2 mm

C ASME Class Typ 300lbs – ASME B16.5 -2020 31,4 bar 60,3 x 2 mm

D ASME Class Typ 600lbs – ASME B16.5 -2020 62,8 bar 60,3 x 2,6 mm

II Druckbereich

Code PED Kategorie

G SEP/GIP

1 Kategorie I

2 Kategorie II

3 Kategorie III

III PED Kategorie
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LevelSite® 
LevelSite® ASME Class Typ 150lbs, 300lbs, 600lbs

IV Prozessanschluss

Code Process Connection LA LB LC LD

P ½” ASME RF Flansch

R ¾” ASME RF Flansch

S 1” ASME RF flange

T 1 ½” ASME RF flange

U 2” ASME RF flange

V Einbaulage
Code Einbaulage LA LB LC LD

A

Prozessanschluss Ausrichtung Seitlich-Seitlich

Kammerabschluss Oben Geschweißte Endkappe

Kammerabschluss Unten Service Flansch

B

Prozessanschluss Ausrichtung Seitlich-Seitlich

Kammerabschluss Oben Service Flansch

Kammerabschluss Unten Service Flansch

C

Prozessanschluss Ausrichtung Oben-Unten

Kammerabschluss Oben Geschweißte Endkappe

Kammerabschluss Unten Flansch

D

Prozessanschluss Ausrichtung Oben-Unten

Kammerabschluss Oben Service Flansch

Kammerabschluss Unten Flansch

E

Prozessanschluss Ausrichtung Oben-Seitlich

Kammerabschluss Oben Geschweißte Endkappe

Kammerabschluss Unten Service Flansch

F

Prozessanschluss Ausrichtungn Oben-Seitlich

Kammerabschluss Oben Flansch

Kammerabschluss Unten Service Flansch

G

Prozessanschluss Ausrichtung Seitlich-Unten

Kammerabschluss Oben Geschweißte Endkappe

Kammerabschluss Unten Flansch
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LevelSite®

LevelSite® ASME Class Typ 150lbs, 300lbs, 600lbs

Code Länge

0000 Länge in mm

VI Länge
Max. Länge von 5700 mm

Code Schwimmer Material Schwimmer 
Länge (mm)

Max. 
Druck 
(bar)

Max. 
Temp. 

(°C)

Gewicht 
(g)

Volumen 
(cm³)

Min.
Dichte  

(g/cm³)
Mögliche Druck Kategorie

A B C D

A VA 30/02 1.4571 200 16 150 104 141 0,85

B TT30/02 Titan 200 25 150 102 141 0,85

D BN32/100 Buna N 100 10 90 51 78,4 0,75

E VA50/10 1.4571 200 25 150 205 360 0,62

G TT50/10 Titan 200 40 320 202 360 0,56

J* TT50/20-
VAE Titan 200 VAE 320 210 360 0,6

VII Schwimmer

Code Anzeigeschiene

A Aluminium

M Makrolon®

VIII Anzeigeschiene

Code Zulassungen A B C D

Z keine Zulassung

A ATEX Ex h (auf Anfrage)

IX Zulassungen

Code Skala

Z ohne Skala

1 Skala in cm

2 Skala in inch

3 Skala in %

X Skala XI Verschiedene Optionen

XII Zubehör
Zubehör, siehe Seite 22/23.  

Code Beschreibung

E* Erweiterter Temperaturbereich  
(-196°C bis 250°C)

* Empfohlen für die Verwendung mit nicht‑korrosiven Medien

* Nur anwendbar für LB und LC; Zubehör für den erweiterten Tempera-
turbereich nicht verfügbar, ausgenommen der magnetische Füllstand-
sanzeiger; ausschließlich zur Verwendung mit einer Anzeigeleiste aus 
Aluminium; Ex‑Schutz (Ex h) nicht anwendbar.
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LevelSite® 
Zubehör

Alle Bypass-Füllstandsanzeiger sind mit einem Messumformer erhältlich, entweder als Potentiometer oder als Zwei- 
leiter-Messumformer mit 4...20‑mA-Ausgang.

Grundprinzip:
Ein Schwimmer mit integriertem Magnetsystem bewegt sich zuverlässig mit dem Medium auf und ab. Im Rohr des 
Messumformers befindet sich eine Leiterplatte, die mit Widerständen und Reedkontakten bestückt ist. Die Widerstände 
sind zu einer Messkette verbunden. Die durch den Schwimmer magnetisch betätigten Reedkontakte erfassen an der 
Messkette eine vom Füllstand abhängige Gleichspannung.

Optionen:
XM und XMi sind als einfache Spannungsteiler (Potentiometer) ausgeführt; XMi ist die eigensichere Ausführung. 
Die Versionen XT und XTi sind Zweileitergeräte mit 4…20‑mA‑Ausgang; XTi ist die eigensichere Ausführung. 
Für z. B. Phasengrenzstandmessungen kann das Ausgangssignal invertiert werden (20…4 mA).

XII.I Zubehör I: Transmitter (Nicht montiert)

Element XT XTi

Spannungsversorgung 8…35 VDC, max. 10% Restwelligkeit 8…24 VDC, max. 10% Restwelligkeit

Ausgang 4…20mA, verpolungsgeschützt

Last max. 700 Ohm bei 24 V

Verzögerungszeit 0,33 sek

Genauigkeit max. ±0,2% f. s.

Temperaturbereich -40 °C... +85 °C
-50 °C…+150 °C für Hochtemperatur-Version

T1…T4: -40 °C…+85 °C
T5 und T6: -40 °C…+60 °C

Hinweis Die Konfiguration der selektiven Ausgangssteuerung zur Fehlererkennung beträgt ≤ 3,5 mA, sofern im Auftrag 
nicht ausdrücklich etwas anderes festgelegt ist.

Konfiguration Zulassungen Hoch-Temperatur (-HT) Screen (-R12) Anzugebender Code für 
das Kit LM

XT-R12-LMXXX N/A N/A

Screen (-R12)

A

LM identisch wie 
beim magnetischen 

Füllstandzeiger 
angeben

XTi-R12-LMXXX Exi N/A B

XM-R12-LMXXX N/A N/A C

XMi-R12-LMXXX Exi N/A D

XT-HT-R12-LMXXX N/A -50 °C…+150 °C für Hoch-
Temperatur Version E

XM-HT-R12-LMXXX N/A -50 °C…+150 °C für Hoch-
Temperatur Version F

Ex d
in Kürze !

22 www.barksdale.de    Technische Änderungen vorbehalten    Index: B / 923-3002



LevelSite® 
Zubehör

Barksdale Magnetfüllstandsanzeiger sind mit Grenzwertschaltern erhältlich: GK03, optional in Ex ia Ausführung.

Grundprinzip:
Die Grenzwertschalter GK03 verfügen über bistabile Reedkontakte und können mit Edelstahlklemmen in beliebiger Posi-
tion am Rohr des magnetischen Füllstandsanzeigers befestigt werden. Die Ausführung HT1 ist mit einem Mikroschalter 
ausgestattet. Das Magnetsystem im Schwimmer schaltet den Kontakt um, sobald der Schalter passiert wird. Dadurch ist 
eine beliebige Anordnung mehrerer Schalter auf der Rohraußenfläche möglich, ohne dass sich die Schalter gegenseitig 
beeinflussen.

Wenn die erforderliche Schaltleistung höher ist als die vom Reedkontakt zulässige, müssen geeignete Schutzrelais  
eingesetzt werden.

Wenn die Anwendung häufig wechselnde Prozessbedingungen erfordert, ist eine feste Kontaktposition nur schwer 
handhabbar. In diesem Fall empfehlen wir, unsere Messumformer (XT) mit 4…20‑mA‑Ausgang zusammen mit einem 
separaten Signalaufbereiter UAS3V3 zu bestellen, der über vier einfach veränderbare Grenzwerte sowie zahlreiche zusät-
zliche Funktionen verfügt.

XII.II Zubehör II: Grenzwertschalter (Nicht montiert)

Element Beschreibung

Gehäuse Edelstahl 1.4305 und M16 x1,5 Kabelverschraubung

Kabel
GK03

Silikon 3x0,5 mm² (-55 °C...+140 °C)
PVC 3x0,34 mm² (-10 °C...+80 °C)

GK03-Exi
Silikon 3x0,5 mm² (-40 °C...+75 °C)
PVC 3x0,34 mm² (-10 °C...+75 °C)

GK03L
PVC 4x0,55 mm² (-10 °C...+80 °C)

Schutzart IP65

Schaltleistung GK03
230 V AC/DC · 1,0 A · 60 VA / W

GK03-Exi 
Ui = 28 V · Ii = 125 mA · Pi = 0,5 W

Ci = 2 nF · Li = 10 µH

GK03L
24 V DC · 1,0 A · 40 W

Zulassungen GK03-EXI: TÜV 18 ATEX 214370 X 

Code Beschreibung Verdrahtung Zulassungen Anzugebender Code für Kit

Bei Einzelbestellung Bei Bestellung im Kit

0303-031

GK03 Grenzwertschalter

1m PVC Kabel N/A A

0303-028 1m Silikon Kabel N/A B

0303-032 3m PVC Kabel N/A C

0303-029 3m Silikon Kabel N/A D

0303-033 5m PVC Kabel N/A E

0303-030 5m Silikon Kabel N/A F

0303-035 1m PVC Kabel Ex i G

0303-027 3m Silikon Kabel Ex i H

0303-036 5m PVC Kabel Ex i J

0303-038 GK03L Grenzwertschalter 2m PVC Kabel N/A K

Anzahl der benötigten 
Grenzwertschalter 0-4

Ex d
in Kürze !
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Finden Sie unser vollständiges Produkt-Portfolio auf Barksdale.de 

Technische Änderungen vorbehalten. Art-No. :  Index: B / 923-3002

Barksdale GmbH – Germany                            
Dorn-Assenheimer-Straße 27 
61203 Reichelsheim, Germany
www.barksdale.de

Barksdale Inc. – LA                          
3211 Fruitland Avenue                           
Los Angeles, CA 90058   
www.barksdale.com

Barksdale – China                           
33F Huaihai Plaza, No 1045 
Central Huaihai Road Shanghai 
200031, P.R.China

Unser technisches
Know-how für  
Ihre Lösung
Standardprodukte für Ihr Projekt modifizieren
Barksdale bietet mehr als 50 Produktfamilien und Millionen von konfigurierten 
Optionen zum Messen, Überwachen und Steuern von Prozessen, die für die 
Industrie, die Energietechnik und das Transportwesen wichtig sind. Wir können 
grundlegende Änderungen an diesen Standardprodukten und -optionen vornehmen, 
um sicherzustellen, dass sie genau auf die Anforderungen Ihres Projekts abgestimmt 
sind.

Marktorientierung, Technologiebegeisterung und Kundennähe.
Diese Herzstücke der Unternehmensphilosophie machen Barksdale seit 1949 zu
einem Synonym für fortschrittliche Lösungen im Bereich der Mess- und Regeltechnik.
Wir passen unsere Innovationen kontinuierlich den Marktanforderungen an und
bieten durch unsere globale Präsenz maßgeschneiderte Lösungen an. Mit Nieder-
lassungen in Nordamerika, Europa und Asien sind wir ein führender Anbieter, der
enge Kundenbeziehungen und höchste Technologiekompetenz vereint. Barksdale
gehört zum weltweit operierenden Crane Co. Konzern. Durch die Nutzung von
Synergieeffekten stehen Wachstum und Kundenorientierung stets im Fokus aller
Geschäftsbereiche.

Designen Sie mit uns


